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Omega Tool Corp
Cas d'utilisation – Posage de peinture

Profil du client 
Fondée en 1981, Omega Tool Corp est un leader mondial spécialisé dans la 

conception et la fabrication de moules d'injection complexes de grande taille. En plus 

de la fabrication de moules, l'entreprise excelle dans l'ingénierie, la production, la 

peinture et la fabrication additive, fournissant des solutions complètes aux 

équipementiers des secteurs de la mobilité, de l'aéronautique et de la consommation.

Défi 
Pour améliorer la productivité de la ligne de peinture et réduire l'inventaire des outils, 

Omega Corp recherchait un posage modulaire pour maintenir les pièces durant les 

opérations de peinture. Les posages modulaires sont adaptables à plusieurs pièces et 

assemblages, et permettent ainsi de réduire l'inventaire d'outillage. Les exigences de 

conception d'Omega comprenaient la capacité de supporter une pièce de 13,9 kg et 

une capacité de résistance aux hautes températures propre à l'environnement de pein-

ture. Bien que les posages puissent être fabriqués à partir de composants métalliques 

usinés, cette approche est coûteuse, prend du temps et augmente le poids de l'outil. 

Solution 
En guise d'alternative à un posage entièrement métallique conventionnel, Omega a 

incorporé des éléments imprimés en 3D fabriqués à partir de résine ULTEM™ 9085 

imprimée sur un système de production Stratasys F3300®. Les composants imprimés 

en 3D remplacent certaines pièces métalliques et peuvent être réglés pour que le 

posage puisse contenir différentes pièces. Le matériau ULTEM™ peut résister à des 

températures élevées (HDT de 353 °F/178 °C à 66 psi) et est résistant à divers 

produits chimiques, ce qui le rend compatible avec l'environnement de peinture. La 

F3300 intègre la technologie FDM® dernière génération et peut imprimer jusqu'à 3 fois 

plus rapidement que les imprimantes à extrusion traditionnelles. 

Impact 
L'utilisation de composants imprimés en 3D a permis à Omega de développer un posage 

de peinture modulaire plus efficace par rapport à un outil entièrement métallique et 
d'atteindre les objectifs de conception suivants :

l Posage modulaire et reconfigurable
l  A permis de créer une pièce de 13,9 kg à travers toutes les phases d'opération de 

peinture

l  Maintien de l'intégrité mécanique des pièces ULTEM™ sans déformation sous 

l'effet de la chaleur et de la charge

l Réglage rapide et répétable du posage

l  La réutilisabilité des posages est démontrée par un fonctionnement réussi tout au 

long du cycle de peinture

De plus, l'intégration de composants imprimés en 3D réduit le poids global du posage par 

rapport aux outils entièrement métalliques, et la modularité réduit l'inventaire des 

posages de peinture requis. À un niveau supérieur, la vitesse et le fonctionnement 

convivial du F3300 confèrent à Omega Corp la simplicité et le rythme essentiels à la 

production rapide de solutions additives dans tous les départements. 

Les parties jaunes de ce rendu CAD du posage de peinture 

modulaire montrent les pièces imprimées avec la résine 

ULTEM™ 9085. 

Cette vue montre le posage de peinture modulaire avec des 

éléments imprimés en 3D maintenant une pièce de véhicule 

montée sur le côté éloigné. 
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